
NÁVOD K MONTÁŽI 2CV ROLOVACÍ STŘECHY 
 
1. Demontujte starou střechu, za tímto účelem otevřete upevňovací prvky vpředu, odstraňte druky 
vzadu na boku. 
2. Vytáhněte víko zavazadlového prostoru z lišty na boku, uvolněte upevňovací plech rolovací střechy 
vzadu vlevo a vpravo v zavazadlovém prostoru. (5 mm šroub, 8 mm klíč). 2. Povysuňte střešní okno. 
 
3. Nyní můžete sejmout celou rolovací střechu. Vyčistěte nebo vyměňte těsnění vpředu nad rámem 
čelního skla. Je to velmi důležité, aby nedocházelo k zatékání do střechy. (Číslo výrobku 17065) 
Demontujte chromované rohy ze staré střechy a vysuňte chromovanou lištu, (pant víka zadní kapoty) 
 
Lištu ( číslo výrobku 16963), zasuňte do nové střechy.  
Nyní přišroubujte oba chromované rohy zadního závěsu k nové střeše. Pokud jsou šrouby zarezlé , 
máme na skladě nové rohy pod čísly položek 17053 + 17054.  
 
4. Srolujte novou střechu až k zadnímu oknu a nasaďte ji na karoserii 
 
5. Nad zadním oknem se nachází malá plechová klapka, kterou je třeba zasunout do příslušné kapsy 
zadního příčníku v karoserii 2CV! 
 
6. Dbejte na to, aby byla záklopka opravdu zatlačena, protože je dorazem celé měkké střechy. Pokud 
tam měkká střecha nedrží, může zadní okno pracovat a vyklouznout z těsnění a střecha se může 
přetížit! 
 
7. Rozbalte střechu a připojte ji k horní tyči (zásuvný systém). Po opětovné kontrole uchycení můžete 
střechu zavřít a vpředu zajistit. Po dokončení montáže střechy ji opět zavřete a zajistěte. 
 
8. Zahákněte úchyty na boku střechy do bočních úchytů nad B sloupkem nahoře.  
 
9. Nyní můžete střechu přišroubovat k zadní části zavazadlového prostoru. Za tímto účelem nejprve 
šrouby jen mírně utáhněte. Zasuňte víko zavazadlového prostoru. Posunutím rolovací střechy 
vyrovnejte mezeru a poté řádně upevněte šrouby. 


